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超薄型パーティションタイプの空気清浄機です。軽量・コンパクトで

様々な分野にご利用いただけます。 (意 匠 登 録 第 14 6 9 6 9 9 号 ) 

１．省電力 

高効率 DC ブラシレスモーターを採用した 

省電力型です。 

吸込み、吹出方向別に全４機種あります。 

用途に合わせてクリーン仕様（A 型/B 型）と汚染除去仕様（C 型/D 型）が選択できます。 

吸込：正面下部、吹出：正面上部クリーン仕様          汚染除去仕様 

ACP-897AH ACP-897BH ACP-897CH ACP-897DH

２．風量調節 

「大風量」から「静音」まで 5 段階に設定できます。 

大風量モードでは従来型の 2 台分の能力を発揮します。 

３．設置・移設も簡単 

キャスターで移動・据付がスムーズに行えます。

ストッパー付で固定も簡単です。

４．操作パネル 

運転状態が一目でわかる LED 表示です。 

フィルター交換時期、ファン異常を表示灯でお知らせします。 操作パネル 

状態が一目で分かる表示 5 段階の風量設定が可能 



CE5005862 

型 式 ACP-897AH / ACP-897BH ACP-897CH / ACP-897DH 

集 塵 効 率 0.3μm 粒子にて 99.99％以上 

集 塵 要 素 
プレフィルター：サランネット加工品 

メインフィルター：HEPA フィルター

構 造 鋼板製焼付塗装仕上（ホワイトグレー） 

重 量 約 40 ㎏ 約 43 ㎏ 

電 源 AC100V 1φ 50/60Hz 

風 量 設 定 大風量モード 強モード 静音モード 大風量モード 強モード 静音モード 

処 理 風 量 約 12.5m3/min 約 6.5m3/min 約 3.0m3/min 約 11.5m3/min 約 6.5m3/min 約 3.0m3/min 

吹 出 風 速 ※ 1 約 0.50m/s 約 0.26m/s 約 0.12m/s 約 0.46m/s 約 0.26m/s 約 0.12m/s 

騒 音 ※ 2 約 58dBA 約 45dBA 約 36dBA 約 58dBA 約 45dBA 約 36dBA 

消 費 電 力 約 100W 約 30W 約 15W 約 100W 約 30W 約 15W 

設 備 電 力 約 150VA 約 50VA 約 22VA 約 150VA 約 50VA 約 22VA 

※2 騒音値は吹出側 1m、床上 1m の位置で無響室にて測定（一般室での騒音値は異なります。）
※1 吹出風速は吸込風量より算出。

☆本仕様及び製品は予告なく変更する事があります。
 

寸法図 


